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Moduli da 4 relè 16 A ultra 
compatti, dotati di 4 ingressi in 
bassissima tensione 
cod. HC-RD-004 
 

Bus Standard 1wire   cavo UTP 
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COMANDO SCENARI 
ANCHE IN PREDISPOSIZIONE  

Esempio di impianto elettrico predisposto alla domotica  
 con l’aggiunta di 3 pulsanti scenari 

  
NOVITA’ 
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Micro Centrale tre scenari cod. HC-SC-001. 
 
Il modulo HC-SC-001 si collega a tre comuni pulsanti per comandare 
direttamente i tre scenari attraverso il BUS.  
Le due spie luminose segnalano il corretto funzionamento dell’impianto. 
 
Ogni scenario comanda tutti i dispositivi connessi al sistema.  
- Funzioni disponibili su moduli relè:  accendi – spegni – inverti. 
- Funzioni disponibili su moduli dimmer:  accendi – spegni – regola alla 
luminosità impostata. 
 
Un esempio di utilizzo potrebbe essere: Spegni tutte le luci, alza tutte le 
tapparelle, abbassa tutte le tapparelle. 
 
NOTA: Il modulo necessita di un’alimentazione 12Vcc, essa può venire 
erogata da apposito alimentatore tramite il cavo BUS. 

 
Pulsanti 
per il 
comando 
diretto 
delle 
uscite. 
 

Moduli relè 

NOTA: I moduli HC-RD-004 necessitano di un’alimentazione 12Vcc. 
I moduli HC-RB-004 sono invece autoalimentati. 
 


