
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   
    

 
Luce  
ingresso 
 
 
 
Luce  
sala 
 
 
 
Luce  
soggiorno 
 
 
 
Luce  
cucina 
 
 
 
Tapparella  
sala 
 
 
 
Tapparella  
cucina 

Ogni scenario comanda tutti i dispositivi 
connessi al sistema.  
- Funzioni disponibili su moduli relè:  accendi – 
spegni – inverti. 
- Funzioni disponibili su moduli dimmer:  accendi 
– spegni – regola alla luminosità impostata. 
Un esempio di utilizzo potrebbe essere: Spegni 
tutte le luci, alza tutte le tapparelle, abbassa tutte 
le tapparelle. 
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L’impianto elettrico predisposto alla domotica 

con l’aggiunta di 6 scenari mediante 

 
Pulsanti 
per il 
comando 
diretto 
delle 
uscite. 
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Il cronotermostato HC-TC-002 è un innovativo termostato 
ad alto contenuto tecnologico per il controllo e la gestione 
di una zona di riscaldamento e raffrescamento che si può 
utilizzare in un qualsiasi impianto di riscaldamento di tipo 
tradizionale anche senza collegamento al BUS domotico. E’ 
dotato di display TFT 2,8” a colori con Touch Screen, con 
raffinate pagine grafiche interattive, per un uso semplice ed 
intuitivo. 
 Pagina iniziale: visualizzazione istantanea temperatura e 
umidità ambiente, temperatura impostata, modalità di 
funzionamento, stato di funzionamento della valvola di 
zona, ora. 
Pagina grafici: visualizza l’andamento della temperatura e 
dell’umidità della giornata precedente e della giornata in 
corso.  
Pagina 6 scenari: permette di richiamare 6 differenti scenari 
domotici configurati nei moduli relè. 

climapiù - il Crono-Termostato Display TFT 2,8” Touch 
Screen con comando 6 scenari  


